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LINEE ARBUSTIVE
poste in coppie sfalsate,
costituiscono efficace barriera
antirumore

LINEE ALBERATE
lungo i viali di penetrazione,
garantiscono l'assorbimento gas
inquinanti, la rimozione di inquinanti
atmosferici e contribuiscono a
regolare il tenore termoigrometrico
del sito

COMPARTO D
piazzali di stoccaggio con rete
ferroviaria e scalo

AREE VERDI

AREE  PERMEABILI

PIAZZALE IMPERMEABILE /

UNITA' TECNOLOGICHE

FABBRICATI ESISTENTI

LEGENDA

AREE PERMEABILE CON SOVRASTANTE

SOTTOSTAZIONE ELETTRICA*
AREA PERMEABILE PAVIMENTATA

AD USO STOCCAGGIO

LINEE ALBERATE

AREE EDIFICABILI CON SAGOMA DI

MASSIMO INGOMBRO

VIABILITA' DI ACCESSO AI COMPARTI

VIABILITA' INTERNA AI COMPARTI

Tav. 9V.2

MASTERPLAN

IN VARIANTE

SCALA : 1:2000

DATA : APRILE 2017

A

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. ____________  DEL _______________

Regione Piemonte                     Provincia di Vercelli

dott. arch. MAURIZIO CHIOCCHETTI
Iscritto all' Ordine degli Architetti

della Provincia di Vercelli al n. 288

C.F. CHCMRZ62R18C665N  P.IVA 01633620024

e-mail :  studio@architettochiocchetti.it

PROGETTISTA URBANISTICO

M A U R I Z I O

CHIOCCHETTI

a r c h i t e t t o
Via Roma   n° 67

CRESCENTINO-VC

Tel.     0161841850

COMMITTENTE

I.L.V.O. srl
via Interoprto - 30029 - STINTINO DI LIVENZA - VE -

UTILIZZATORE

I.B.P. spa
via Ribrocca - 15057 - TORTONA - AL -


